QU^/KDOr 


au W 2 IT US 巳ドライバ 

インス I ^ ール 7 ニユアル 


このマニュアルでは 、 rau W 21 T US 目ドライバ」（じ(降 、 USB 

ドライバとします）をパソコンにインス I -ールする手順につい 

て説明しています。 

W 21 T とパソコンを US 目ケーブル WIN (別売）で接続して、 

PacketWIN をご利用いただくためには、あらかじめパソコンに 

USB ドライバをインス I -ールしておく必要があります。 

•本製品は日本国外ではご利用になれません 。 (This product is 
designed for use in Japan only and cannot be used in 
any other country .) 

参 Microsoft ® および Windows ® は、米国 Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 
その他、本書で記載している会社名、製品名などは各社の商標、 
および登録商標です。特に本夕中では、⑩マーク、 ™ マークは 
明記しておりません。 

• Windows ® の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® operating 
syst 己 m です 0 

♦本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止さ 
れています。 


W21TUSB-DL01 
発行元：株式会社東芝 





US 巨ドライバの動作環境 . 

USB ドライバをインストールずる 

Windows XP をお使いの場合 . 

Windows 2000 をお使いの場台 … • 

インストールの確認 . 

USB ドライバをアンインストールずる 
モデムコマンドー覧 . 










USB ドライバの動作損境 


巧庶 OS : Windows 200日および Windows XP 

パソコン ： US 目 1.1 じ(上に準拠している US 目搭載のパソコンで、 Windows 2000および 
Windows XP がプリインス!ルされている D0S/V 互換機 （0S アップグレード 
環境では動作保罰しません)。 

ご注意 

-上記の対応 0S およびパソコンであっても、その全てについて動作保罰するものではありません。 

-パソコンに USB ドライバをインスIルした後、 US 目ケーブル WIN を異なる US 目ポートに接 
続しますと、新たな機器が接続されたと認識し、 COM ポート番号が変更されます。常に同じ 
US 目ポートに接続してご使用ください。 

- W21T とパソコンを接続しての通信中にはコネクタをはずさないでください。通信中のデータ 
が失われることがあります。 

- CPU の処理能力び不足している場を、通信速度び低下することがあります。 

-他の USB 機器と同時にご利用の場を、通信速度び低下することがあります。 
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USB ドライパをインストールする 


USB ドライバをパソコンにインス I ルする手順について説明します。 

Windows XP をお使いの場をはこのページからお読みください 。 Windows 2000をお使いの 
場をは已ページか5お読みください。 


Windows XP をお使いの場台 


7 - 「 W 21 T US 目ドライバダウン□ー ドサイト」の指示に従い操作し、ファイルのダウン□一 
ド画面で「保存」をクリックして rw 21 し driver . exe 」（ USB ドライバ）をデスクトップ 
などに保存してください。 



： w21 t_driver.ex ： 


2 . 保存した rw 21 し driver . exe 」 
をダブルクリックすると解 
凍先の指定画面が表示され 
ますので「変更」をクリッ 
クし、解凍先をデスクトッ 
プなどに指定して 「0 K 」 
をクリックして < ださい。 


おぶ先の指ち 


醉廉ホ 


ド:¥ Documents and be け in 巨 All 41 



OK _I _丰ヤンたル I 


3 - W 21 T の電源を入れて、 US 目ケーブル WIN でパソコンの USB ポートに接続します。 


4. 


"新しい八ードウエアの検 
索ウィザードの開始"が表 
示されたら、"一覧または特 
定の場所からインス I -ール 
する（詳細）"を選択して、 
「次へ」をクリックします。 

《Windows XP SP 2 の場 
合は、確認画面が表示さ 
れ「次へ」をクリックす 
ると、操作 4 の画面にな 
ります。 
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Install 


5 . "検索とインス!-ールの才 
プシヨンを選んでくださ 
い。"で「次の場所を含む」 
をチェックして「参照」を 
クリックします。 

USB ドライバファイルを 
解凍したフオルタ' 内の 
「 Win 2 日0 0_ XP 」 フオルダ 
を指定し、「次へ」をクリッ 
クします。 


巧しい A - ドウ：！;アのな化ウィザード 


技まとインストールのオプションモ适んでください《 

@ みの巧所で最適のドラみ巧榜まお域 



臟紙臟を 


リムー"ブルブディアや□—カルバスから検まできます。おまされた最通の朽 


□リムーバカレガイアり□ツビー、 CD-ROM ねど）をなま <M) 

囚 みの巧巧をさめるぬ)： 

C：¥Documents and Settines¥A114M19910U¥f v 〔 を昭(段 I 


〇 なましないで、イシスト'■ルするドライ/巧遥巧する屯） 

511®!! 巧歷 るには、このがシ3 ン誦 ます。 測 がれたドライバは、/卜阳巧に 励 もの 


[ <戻る(巨） |[ みへ(が> I 〔 キヤン t ル I 


6 . ちの画面が表示されます。 
そのまま「続行」をクリッ 
クします。 


A —ドウ王アのインストール 




こ脚、ードウが： 
au W21T 


を情吊するためじイシスト-ルしようとしている V7 トウがは、 Windows XP との 
互換性をお記する Windows □ゴテストじ合格していません。 

し-の子 又 卜げ車:巧で’ある巧由 ） 

インストールを g 行した巧合、システムのめ巧げ頂なわれた口、システム 
が不安ちじなるなど、まスな店吉モ引き起こす串因となる可をせがみ0 
ます。今すぐイシストールを中断し 、 Windows □：! テストに合巧した y フ 
トウエアが入手可をかどうか、/、ードウエアベ：/ターじち置され》ことを、 
Microsoft は巧{わ巧めします。 


続行に) 


] II イ；スル加亭正谭 n 


ス 


"新しい八ードウエアの検 
索ウィザードの完了"が表 
示されたら、「完了」をクリツ 
クします。 
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Install 


8 , モデムのインス!-ールに続いて、シリアルポートのインス!-ールが始まります。 4 〜 7 の手 
順を繰り返してください。 

シリアルポートのインストールでは、各ダイア□グのハードウェア名は " au W 21 T 
Serial Port " と表示されます。 

9. 「インストールの確認」 （ P .9) にしたがって、正常にインス!ルされたことを確認して 
<ださい。 
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Install 


Windows 2000 をお使いの場を 


7- W 21 T us 目ドライバダウン□ー ドサイトの指示に従い操作し、ファイルのダウン□ード 
画面で「保存」をクリックして rw 21 し driver . exe 」（ US 目ドライバ）をデスクトップな 
どに保存してください。 

辑 

1^21 t_driver.ex ： 
e i 


2 . 保存した rw 21 t _ driver . exe 」 
をダブルクリックすると解 
凍先の指定画面が表示され 
ますので「変更」をクリッ 
クし、解凍先をデスクトッ 
プなどに指定して 「0 K 」 
をクリックして < ださい。 


醉康ホの指定 


醉廉ホ 

|C：¥Documents and Settings^All41 ぶ-を 

_OK I キャン垃レ , 


3 . W 21 T の電源を入れて、 US 目ケーブル WIN でパソコンの US 目ポートに接続します。 


4- 


"新しい八ードウエアの検 
索ウィザードの開始"が表 
示されたら、じ欠へ」をクリツ 
クします。 
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5 - "八ードウエアデバイス 
ドライバのインス I -ール" 
が表示されたら、ちの状態 
で「次へ」をクリックしま 
す。 



ハードウェアデ"イスドライバのインストール 

瓣觀媒為 r エアデバ備ぺトテイン ヴ システムで 正 画する がに設定する 


ホのデバイスをインストルしまず 
auW21T 



觀灑謀鹤が熟辭骗哥觀娜 

さい。 


がま方まを进巧してください。 

a デバイスじ最迪わ防イパを巧ま寸る(繼教を） 

广 このデバイスの巧かのドライバをま示して、その一度から进巧する(が 


く戻る(目）」ホへ(が> ) _キャンたル」 


6 . "ドライバファイルの特定" 

が表示されたら、 r 場所を指 
定」をチェックして、「巧へ」 

をク I い、/々します。 み做トドな E アデバイスのドライバファイルのがま： 

臂 au W21T 

この]ンピュ-夕上のドライバデ-夕べ-スわよ W 旨ミのなま巧所から通切なドライ J 巧がまします。 

がまを聞おするじは、じたへ]をクリ》ルてください。フ□がーディスウまたは CD-ROM ドライプでなまして 
いる巧合は、フ□が-ディスウまたは CD を巧入してからじか0を如ッウしてください。 

巧ま巧所のオプション 

厂 別が-ディスウトライブ必 
厂 CD-ROM ドライプに） 

17巧巧をおちを） 

厂 Microsoft Windows Update(M) 


< 房るお） J みへ(が〉]_キャンたル」 



/• "製造元のファイルとコピー 
元"の「参照」をクリック 
して USB ドライバファイル 
を解凍したフオルタ'内の 
「 Win 200 0_ XP 」 フオルダ 
を指定し、 「0 K 」 をクリッ 
クします。 






[ <房る(旦） i ホへ(が >」ーキャンたル 
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8 , "ドライバファイルの検索" 
が表示されたら、 r 次へ」を 
クリックします。 


ドライバフバルの货ま 

A -ドな[アデバイスのドライバファイルがまびが了しましを。 



を 


au W21T 


班デバイスのドラ側見つか。ました。このが齢ストルするには、じれ]を如ッルてくださ 


c：¥documerits and settings¥All4M1 9910 U¥ デスクトツプ 
¥usb_dr iver¥w in2000_xp¥tsbauser. inf 


< 戻る® j [ …双哪 7 …… i ] キャンセル」 


9 . 


"新しい八ードウエアの検 
索ウィザードの完了"び表 
示されたら、「完了」をクリツ 
クします。 



10 •シリアルポートのインス 
I -ールに続いて、モデムの 
インス I ールが始まります。 
4 〜 9 の手順を繰り返して 
<ださい。 

モデムのインス I -ールでは、 
手順 7 の後にちの画面が表 
示されます。そのまま「は 
し、」をクリックしてくださ 
し、。 


デジタル呈るが見•つかりませんでした 


X] 


Microsoft デジタル呈をじよって、リフトな[アび Windows 上でテスト 
され、その巧を更されていねいこと州呆託されます。 

インスト-ルしようとしているのトウエアには Microsoft デジタル至名 
びありません。そのためにこの y フトウ:!アび Windows で正しくが]巧 


au W21T 


Microsoft デジタル至をされたソフトウ I アをおまする巧合は、 
Windows Update Web サイト 

http ： //windowsupdate.microsoft.com をを P ちし、を用できるソフト 
ウエアであるかどうホを權5し。ださい。 

インスト-ルを続巧しますか？ 


H ' はりが ' 1 いいえ化 ） J J お fflif き報曲 ）I 



7 I - r インス!ルの確認」 （ P .9) にしたがって、正常にインス!ルされたことを確認して 
<ださい。 

































インストールの確認 


※画面は Windows 2000のものですび、 Windows XP でも手順は同じです。 


ドライバが正しくインスI-ールされているかは、デバイスマネージャを開いて確認します。 
7 - 「コント□ールパネル」の「システム」をダブルクリックします。 

S . 「八ードウエア」タブの「デバイスマネージャ」をクリックします。 



"ポート （COM と LPT)" の下の階層に au W21T Serial Port (COM*)、 "モデム"の下 
の階層に au W2IT が表示されていることを確認してください。 

* :ポート番号はお使いの環境によって異なります。 


9 





























USB ドライバをアンインストールする 


ドライバをアンインスIルする場をは、解凍したフオルダに入つているアンインスIラ 
(Uninst.exe) を使用してください。 


アンインス I -ールする前に 


-ドライバのアンインストールは、管理者権限でコンピュータに□グオンしている必要があります。 
- Windows で起動中のアプリケーシヨンを終了してください。 


7. 解凍したフオルダの 「Uninstall」 フオルダ内にある rUninst.exe」 をダブルクリックし 
ます。 

: i. 

iDninst.exe ： 


2 - 


表示されたダイア□グの 
「はい」をクリックします。 



3. パソコンを再起動します。 
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モデムコマン 



S レジスタ 


通信端末として使用するための設定です。 


レジスタ 

内容 

単位 

初期値 

設定節囲 

so 

自動着信するまでの U ング回数 

回 

0 (手動） 

0~2己已 

S3 

CR キャラクタコードの設定 

— 

13 

]3のみ 

S4 

LF キャラクタコードの設定 

— 

10 

] 日のみ 

S 己 

BS キャラクタコードの設定 

— 

8 

8のみ 

S6 

ダイヤル開始までの待ち時間の設定 

秒 

2 

2〜]日 

S7 

キャ U ア検出許容時間 

秒 

己0 

]〜 日日 

S8 

ダイヤルコマンドのポーズ（"、"）時間 

砂 

2 

0-255 

S9 

キャ U ア確定許容時間 

日.1秒 

6 

0-255 

S10 

キャ U ア損失許容時間 

日.1秒 

14 

0-255 


リザルトコード 


回線の動作状態をパソコンに通知します。 


数字 

文字 

説明 

0 

0K 

コマンドの正常実行 

1 

CONNECT 

オンラインモードに移行 

2 

RING 

着信中 

3 

NO CARRIER 

オフラインモードに移行 

4 

ERROR 

認識でさないコマンド 

6 

NO DIALTONE 

ダイヤル1-ーンび認識でさない 

7 

BUSY 

相手話し中 

8 

NO ANSWER 

応答無し 

29 

DELAYED 

発信規制中 
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Install 


AT コマンド 


AT コマンドは " AT " に続いて"コマンド"と"パラメータ"を入力し、最後にエンターキーを 
押すとコマンドが実行されます。パラメータ値を省略した場合は "0 K " を返します。 

なお、コマンドの入力は、大夕字•ルタ字ともに可能です。 


コマンド 

機能 

説明 

/A 

コマンド再実行 

直前の AT コマンドを再度実行 

ATA 

着信応答 

アンサーモードへ移行し着信応答する 

ATD 

ダイヤル発信 

ダイヤル発信する 

ATEn 

コ 7 ンドエコー 

コマンドキャラクターのエコーバック 

n= 日：コマンドエコーしない 

n=l :コマンドエコーする湖期値） 

ATH 

オフフック 

オフライン状態への移行 

ATO 

オンフック 

オンライン状態への移行 

ATP 

パルスダイヤル 

パルスダイヤルの選択 

ATQn 

U ヴルトコード設定 

U ヴルトコードをパソコンへ返す 

n= 日： IJ ヴルトコードを返す 

n=l : IJ ヴルトコードを返さない湖期値） 

ATT 

1 -ーンダイヤル 

トーンダイヤルの選択 

ATVn 

U ヴルトコード選択 

U ヴルトコードの種類を選択 
n 二日：数字形式 
n 二]:文字形式（初期値） 

ATXn 

U ヴルトコード範囲 

U ヴルトコードの範囲を選択 

n=l : "NO DIALTONE" と "BUSY" は返さない 

n=2 : "BUSY" は返さない 

n=3 : "N0 DIALTONE" は返さない 

n=4 :全て返す湖期値） 

ATZ 

ソフトウエア U セット 

工場出荷状態への初期化 

AT&Cn 

DCD 制御 

DCD (受信キャ U ア検出）の制御 


※初期値でお使いください 

n 二日：常に DCD を ON 

n=l :パケット通信びアクティブのとさのみ ON (初期値） 

AT&Dn 

DTR 制御 

DTR (データ端末レディ）の制御 


※初期値でお使いください 

n 二日：常に DTR を無視 

n 二]:オンライン状態で DTR 信号び ON になるとオンライ 
ンコマンドへ移行 

n=2 :オンライン状態で DTR 信号び ON になると回線を切 
断しオフラインコマンドへ移行（初期値） 

AT&F 

工場出荷への初期化 

各種 AT コマンドのパラメータを工場出荷設定値に戻す 

ATSr? 

S レジスタの内容表示 

[「]で指定した S レジスタの内容をパソコンに返します 

ATI 

アイデンテイフイケーシヨン 

電話機情報を示します。 

Model : W21T 

Type : CDMA IxWIN 

Manufacturer : Made by TOSHIBA Corporation 

Phone Number : 日 9 日 xxxxxxxx 诚） 


《 Phone Number は電話機の電話番号ですので電話機により異なります。 
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